ТЕХНИЧЕСКИЙ  РАЙДЕР  ГРУППЫ WASHINGTONES
· БАРАБАНЫ (Желательно DW, Sonor, YAMAHA, TAMA)
Комплектация ударной установки:

1. Бас-бочка с педалью
2. 1 (одна) стойка под рабочий барабан
***Барабанщик использует рабочий барабан, который приносит с собой
3. Альт-том – 12”

4. Флор-том - 14”

5. Тарелки Crash 16”, 17”, China 20”, Ride 20”, Splash 12”, Hi-Hat 14”
***Тарелки группа привозит свои
***Необходимо обеспечить все тарелки соответствующими стойками, а также стойку для Hi-Hat
6. Стульчик для барабанщика
Озвучка барабанной установки:
- 2 (два) высокочастотных микрофона для Hi-Hat и тарелок

- 1 (один) низкочастотный микрофон для озвучки бас-бочки
- 1 (один) микрофон-прищепка или Shure SM57 для рабочего барабана
- 2 (два) микрофона для озвучки альт-тома и флор-тома
*** Необходимо обеспечить все перечисленные микрофоны соответствующими стойками и шнурами для коммутации
***Если площадь помещения для выступления небольшая, допускается подзвучка лишь бас-бочки и томов (во избежание слишком большой громкости).
· БАС-ГИТАРА

1. 1 (один) басовый комбо-усилитель мощностью 150-200 Вт c динамиком 1х15” (желательно Ampeg или аналоги Warwick, Fender)
***Бас-гитарист использует Di-Box
· ГИТАРЫ И КЛАВИШНЫЕ
1. 1 (один) гитарный комбо-усилитель 2x12” или кабинет 4x12”, желательно Marshall, Laney, Fender, Vox или схожих с ними, но не меньше 150 Вт
2. 1 (один) клавишный комбо-усилитель 100-150 Вт (Vox, Roland, Peavey)

3. 1 (один) микрофон общего назначения (например Shure SM57) для подзвучки гитарного комбо с соответствующими стойками и шнурами для коммутации
*** Все комбо-усилители желательно обеспечить наклонными подставками
*** Если площадь помещения для выступления небольшая, подзвучку гитарных и клавишного комбо можно не производить или производить частично.
· ВОКАЛ

1. Группа использует 2 (два) вокальных микрофона. Необходимо обеспечить 2 (два) микрофона (желательно Shure SM58) с шнурами и стойками типа «журавель»
· МОНИТОРЫ
Необходимо обеспечить наличие хотя бы 2 (двух) мониторных линий с 3 (тремя) мониторами по 200 Вт RMS (2+1), желательно 4 (четырёх) линий с 4 (четырьмя) мониторами по 300 Вт RMS (2+1+1)
· ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА

1. Обеспечить наличие цифровых эффектов обработки вокала (reverb, delay)

2. Обеспечить наличие минимум 2х-канальной динамической обработки (comp, limit, gate)

3. Обеспечить пульт с наличием 2х параметрических эквалайзеров на один канал или же графический эквалайзер на каждую мониторную линию

· ФРОНТАЛЬНЫЙ ЗВУК

Минимально: 2 сабвуфера с динамиками 15” (sens.95Db), 2 широкополосные колонки с динамиком 15” и высокочастотным излучателем 1,75” (sens.97Db), усилители: 2х700 Вт RMS 4Ω для сабвуферов, 2х600 Вт RMS 4Ω для широкополосных колонок, активный кроссовер и мастер эквалайзер.
Оптимально: 2 сабвуфера с динамиками 18” (sens.127Db), 2 широкополосные колонки с динамиками 2х15” и высокочастотным излучателем 2” (sens.127-133Db), усилители: 2х1000 Вт RMS 4Ω для сабвуферов, 2х1000 Вт RMS 4Ω для широкополосных колонок, активный кроссовер и мастер эквалайзер.
Stage-plan группы WashingTones
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Важно! Возле басового комбика должен быть удлинитель с 4 свободными розетками
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